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Mécanique des fluides (PT, TSI)
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1 Statique des fluides
1.1 Pression dans un fluide en équilibre

En sommant les contributions de la force pressante surfacique
#   ”

dF p = −P #  ”

dS autour d’un volume
élémentaire dV d’une particule �uide, on obtient son expression volumique :

#   ”

dF p = − #      ”

grad P dV

Ainsi, pour une particule �uide en équilibre dans le champ de pesanteur, la force volumique de
pression s’oppose à la somme des autres forces volumiques (le poids, dans un référentiel galiléen,
auquel s’ajoute la force d’inertie d’entraînement en référentiel non galiléen). Cet équilibre conduit
à la loi de l’hydrostatique, où #   ”aent est l’accélération d’entraînement de la particule :

#       ”

gradP = ρ ( #”g − #   ”aent)

1.2 Cas des gaz
I Sur de courtes distances

Pour une dénivellation H 6 100m avec ρair = 1,3 kg ·m−3, la variation de pression dans l’air est
ρg H 6 1 300 Pa ∼ Patm/100.
Dans un récipient de faible volume, la pression d’un gaz peut donc être considérée comme uniforme.

I Sur de grandes distances : modèle de l’atmosphère isotherme

Établissons le pro�l de pression dans un modèle d’atmosphère isotherme à To, considérée comme
un gaz parfait dans un champ de pesanteur uniforme. La loi de l’hydrostatique couplée à celle des
gaz parfaits conduit à un pro�l exponentiel de pression :

dP

dz
= −ρg = −PM

RT
g

P (z) = Patm exp(
−Mgz

RT
)

Ce facteur exponentiel (appelé facteur de Boltzmann) illustre la compétition entre l’organisation
d’origine gravitaire et l’agitation thermique. A forte température l’agitation thermique l’emporte,
et la gravité ne contrôle plus la répartition verticale des particules dans cette atmosphère.
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1.3 Cas des liquides
La masse volumique des liquides étant au moins 103 plus élevée que celle des gaz, les variations de
pression dans les liquides ne sont pas négligeables devant la pression atmosphérique. En prenant
l’axe (Oz) orienté vers le haut, la loi de l’hydrostatique s’applique en tout point :

dP

dz
= −ρ g

La résultante des forces pressantes exercées sur un système à l’équilibre dans un référentiel galiléen
est la poussée d’Archimède #”π ; elle s’oppose à la somme des forces volumiques appliquées.

Propriété

Pour un système à l’équilibre soumis uniquement à son poids et à #”π , la poussée d’Archimède
est l’opposée du poids du �uide déplacé : #”π = −m�uide

#”g

2 Description d’un écoulement incompressible
L’écoulement d’une veine �uide de section S, de masse volumique ρ et de vitesse #”v est caractérisé
par son débit massique Dm =

∫∫
ρ #”v .

#  ”

dS. Son débit volumique est Dv =
∫∫

#”v .
#  ”

dS. Ainsi,
pour une vitesse uniforme sur la section de l’écoulement, on a Dm = ρvS = ρDv en tout point.
L’écoulement est dit incompressible si les particules de �uides sont de volume constant lors de
l’écoulement. C’est notamment le cas de l’air à une vitesse inférieure à celle du son.

Propriété

Pour un �uide en écoulement stationnaire, le débit massiqueDm se conserve le long d’un
tube de courant, y compris pour un écoulement à plusieurs entrées/sorties :∑

entrees

Dm(i) =
∑

sorties

Dm(j)

Pour un écoulement stationnaire, toutes les dérivées temporelles décrivant l’écoulement sont
nulles. Attention : cela ne signi�e pas qu’une particule de �uide aura une vitesse constante tout
au long de son trajet. Par exemple, elle accélère dans un étranglement d’après la conservation
du débit massique entre A et B (avec ρ = Cte) : vASA = vBSB donc vB > vA si SB < SA.

�

3 Énergétique d’un écoulement stationnaire laminaire
3.1 Caractérisation d’un écoulement visqueux
Un �uide est dit visqueux s’il existe des forces de frottement entre les particules de �uide ou entre
le �uide et les parois qui le guident dans son écoulement. Si ces forces peuvent être négligées, on
parle d’écoulement de �uide parfait.
En coordonnées cartésiennes, dans l’écoulement d’un �uide visqueux selon (Ox), le pro�l de
vitesse vx(y) illustré ci-dessous dépend de la distance aux parois, �xes ou mobiles, selon (Oy). Le
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gradient de vitesse
∂vx(y)

∂y
est alors à l’origine d’un cisaillement des couches de �uide, donnant

lieu à une force surfacique de cisaillement entre couches, s’opposant à l’écoulement :

#   ”

dF visc = −η ∂vx(y)

∂y

#  ”

dS

où η est la viscosité dynamique du �uide (exprimée en Pa.s). Si le cisaillement est proportionnel
au taux de déformation (η = cste), on parle de �uide newtonien. C’est notamment le cas de l’air,
de l’eau, ou des huiles de lubri�cation. Par dé�nition, un �uide non newtonien ne suit pas cette
loi linéaire ; par exemple le dentifrice ne s’écoule pas sous son propre poids (�uide à seuil), et la
maïzena voit sa viscosité augmenter quand on la cisaille (�uide rhéoépaississant).

La description d’un écoulement nécessite généralement que l’on connaisse les conditions aux
limites du pro�l de vitesse dans le �uide. Ainsi, un écoulement visqueux est généralement supposé
adhérer localement aux parois de la conduite : la vitesse du �uide sur les bords est prise égale à la
vitesse de la paroi (hypothèse d’adhérence).

I �elques ordres de grandeur de viscosité :

ηair = 1,8× 10−5 Pa · s ηR134a = 2× 10−4 Pa · s ηeau = 1,0× 10−3 Pa · s
ηhuile ' 1 Pa · s ηmiel ' 10− 100 Pa · s ηroche ' 1022 Pa · s

Propriété

Le niveau de mélange des couches de �uide d’un écoulement est caractérisé par le nombre

de Reynolds (sans dimension) dé�ni par Re =
ρV L

η
, où V est la vitesse moyenne de

l’écoulement, et L la distance caractéristique sur laquelle le gradient de vitesse varie.

. L’écoulement est dit laminaire siRe 6 1 (ex. : �uide visqueux à faible vitesse) ;

. L’écoulement est dit turbulent siRe > 104 (ex. : �uide peu visqueux à vitesse élevée).

3.2 Généralisation du Premier Principe en écoulement visqueux
En présence de dissipation visqueuse dans l’écoulement, le Premier Principe thermo-industriel se
généralise en tenant compte d’une puissance perdue par le �uide lors de son écoulement :

Dm[h+ ec + ep]se = Pu + Pq + Pvisc

où la puissance dissipée par viscosité Pvisc s’ajoute à la puissance utile Pu et à la puissance calori-
�que Pq dé�nies au chapitre précédent. D’autre part, a�n d’opérer un tri e�cace des phénomènes,

l’enthalpie massique peut s’écrire en fonction de la pression et de la température : h = cPT +
P

ρ
.
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I Cas d’un écoulement parfait, calorifugé, sans pièce mécanique mobile :

Avec Pu = Pq = Pvisc = 0, si l’on suppose de plus l’écoulement isotherme, on obtient entre les
points A et B de l’écoulement la relation de Bernoulli :

PA

ρA
+
v2A
2

+ gzA =
PB

ρB
+
v2B
2

+ gzB

I Ajout d’une pièce mécanique mobile (pompe, turbine, compresseur, etc.) :

En tenant compte des pièces mécaniques mobiles rencontrées par le �uide dans le composant
industriel traversé, et en supposant la masse volumique uniforme, on a :

ρDv[h+ ec + ep]se = Pu

En introduisant la notion de charge de l’écoulement C = P +
ρv2

2
+ ρgz, le Premier Principe

thermo-industriel s’écrit, pour un �uide parfait :

[P +
ρv2

2
+ ρgz]se = ∆C =

Pu

Dv

I Ajout de dissipations visqueuses (pertes de charge) :

La dissipation visqueuse est responsable de pertes de charges (∆C < 0) dans un écoulement. Sans
pièce mécanique mobile, le Premier Principe en écoulement s’écrit alors :

[P +
ρv2

2
+ ρgz]se = ∆C =

Pvisc

Dv

A�n d’évaluer les pertes de charge, il faut formuler des hypothèses sur chaque zone de l’écoulement.

. Dans une canalisation lisse de rayon R, un écoulement de viscosité η et de débit volumique

Dv subit une perte de charge régulière par unité de longueur :
dC

dx
= −8ηDv

πR4
.

. Dansune canalisation de rugosité relative connue et de diamètreD, la perte de charge régulière

s’écrit
dC

dx
= − ξ

D

ρv2

2
, où le coe�cient de perte de charge linéique ξ se déduit du diagramme

de Moody en fonction du nombre de ReynoldsRe (ci-dessous).

. À la traversée d’un changement brutal de géométrie (coude, clapet, changement de cana-
lisation, ...) le �uide subit une perte de charge singulière, proportionnelle à l’énergie cinétique

massique du �uide : ∆C = −Kρv2

2
, où le facteur K dépend de l’obstacle traversé. Quelques

exemples de coe�cients de pertes de charge singulières sont donnés ci-dessous.
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Fig. 1 – Diagramme de Moody donnant le coe�cient de pertes de charge régulières ξ en
fonction du nombre de Reynolds Re = ρV d

µ
qui caractérise l’écoulement, et de la rugosité

relative adimensionnée ε
d

du tuyau d’écoulement.

Fig. 2 – Exemples de coe�cients de pertes de charge singulières K .
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