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A Taide de la caméra CCD Catiens, il est possible dobtenir directement des coupes transverses du
faisceau laser povr un  donné et ainsi démontrer le caractére Gavssien du mode fondamental
TEMi.
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@) Modes de résonance de la cavité
En déréglant un peu Talignement de Ia cavité lase il st possible dobserver davtres configurations
stables donnant plusieucs "taches" lasers distictes. On parle alors de modes transverses do laser
que Ton note en ginécal: TEMm (Transverse Electrique Magaétique) o les indices m et 1
indiquent le acmbre de minimums relatifs & chaque coordonnée despace x ety (on a considiré que
dans la cavité les champs lectrique et magnitique de londe sont approximativement
‘perpendiculaices  Taxe optique )
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Répartition de I'ntensité hominewse dans le plan transverse & la direction de
propagation powr quelques modes gaussions TEMmn (m et 1 correspondent aux
‘nomibres de zéro de I'amplitucde dans les directions transverse x ety)
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Comme dans toste cavité possédant des parois réfléchissantes, il existe aussi une certaine répartition.
de lintensité Iomineuse svivant Taxe = du laser. En effet du fait des conditions diterférences
constructves dans fa cavité, il ne peut exister que certaines fréquences particuliéres menant 2 un
systéme dondes stationnaires stables le long de Iaxe 2. Ces féquences particulires, que Ton
retrouve dans le faiscean laser de sortie, sont appelées mods longitudinaux données par la formule:
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On a donc introduit Ie parametre g correspondant 1 structure longifudinale du mode de résonance
que Ton notera maintenant TEMasq , avec les indices et 7 caractérisant tosjours les modes

transverses associés.

‘Dans le cas d'ume cavité laser parfaitement alignée, fonctionnant sur le mode Gaussien fondamental
TEMagq (celvi des lasers commerciax), le spectre du faisceau laser fait apparaitre plusieurs.
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‘une formule bien conmue reliant 1a longueur L de la cavité et le nombre entier g de fuseau de fonde
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Profl pansverse i mods Gaussion TEMy Le wait () comespond au raon » pour
loquelVintencics a dminaée do fcsews &' =0.135 par rapport s valow a cortre.
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